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Deutschlands grºÇter Klinikneubau der letzten Jahre 
 / zwei Kliniken ziehen um

Funktionstrakt, OP-Trakt, Versorgungstrakt und Bettenhªuser

Bauherr:  Zweckverband Kliniken im M¿hlenkreis Minden
Gebªudedaten: Bruttogrundþªche 96.000 mĮ
Realisierung:  2007
Gesamtkosten: 200 Mio. ú

1. Veranlassung

In Minden wurde der grºÇte Klinikkomplex der letzten zehn Jahre errichtet. Mit dem 
Neubau des Johannes Wesling Klinikum entstand ein Klinikum zur ¿berregionalen 
Spitzenversorgung mit 864 Betten in drei Jahren Bauzeit.

Das Klinikum I (FriedrichstraÇe) und das Klinikum II (PortastraÇe) in Minden wurden 
zusammengelegt und zogen in den Neubau ĂJohannes Wesling Klinikum Mindenñ 
ein. Das Klinikum wurde nach dem aktuellsten Stand der Technik errichtet. Die Inbe-
triebnahme des neuen Klinikums erfolgte mit dem Patientenumzug am 29. und 30. 
Mªrz 2008.

Das Interesse des Bauherrn liegt bei der zuk¿nftigen Gebªudeautomatisierung vor 
allem in einer deutlichen Senkung der Betriebskosten und der sicheren Erfassung 
und statistischen Auswertung von Betriebs-, Stºrungs- und Gefahrenmeldungen. Ziel 
der Installationen sind ein þexibles Konzept, bedarfsgerechte Umsetzung der zu rea-
lisierenden Funktionen, ein energieefýzienter Betrieb der Gebªudefunktionen, eine 
hohe Verf¿gbarkeit und ein komfortabler Betrieb der Anlagen.
Diese Ziele konnten durch eine tiefe Automatisierung und nahtlose Anbindung der 
Technik an das Management erreicht werden.
Dazu wurde gemeinsam mit dem Betreiber und Planer ein Konzept entwickelt, wel-
ches durch Offenheit, Herstellerunabhªngigkeit, dezentraler Organisation, modula-
rem Aufbau und ereignisorientierter Kommunikation geprªgt ist.

Abbildung 1: Gebªudekomplex Klinikum Minden
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2. Projektbeschreibung

Es sind die vorhandenen technischen Anlagen auf den hard- und softwaremªÇig 
erstellte Server aufgeschalten. Dazu sind die quasi getrennten Bereiche (Elektro und 
MSR) der Gebªudeautomatisierung verbunden.
Zur Bewerkstelligung dieser Aufgabe ist sowohl die notwendige Hardware, als auch 
die entsprechende Software installiert und konýguriert. 

Der Aufbau des Automatisierungssystems folgt einem hierarchischen Ansatz. Sub-
systeme, wie DALI (Beleuchtung), AS-i (Brandschutzklappensteuerung), RS485 
(DMX-Tableau) und Modus (Multimessgerªte) kommunizieren ¿ber LON und LON / 
IP. 
Auf einem zentralen Server ist die LNS Datenbank und der OPC-Server installiert.
Hermos entwarf die BUS-Topologie des Gesamtsystems. Die FTT-Netzwerksegmen-
te sind in Sterntopologie und gemischt verzweigter Topologie ausgeprªgt und den 
einzelnen Ports der L-IPs zugef¿hrt. Die 180 Knoten sind in ein Netzwerk mit einer 
Gesamt-ausdehnung von 5,53 km integriert. Dabei wurden die LonMark-Richtlinien 
angewandt. Die ausschlieÇliche Verwendung von SNVT und SCPT stellen den pro-
blemlosen Datenaustausch mit anderen LON-Gerªten sicher. Folgende Funktions-
proýle wurden verwendet:

Å Node Status Object
Å Open Loop Sensor Object mit variablen NVs
Å Open Loop Actuator Object mit variablen NVs
Å Open Loop Sensor Object mit fester NV f¿r Dos
Å Open Loop Actuator Object mit fester NV f¿r DOs/Bool_OUTs/Var_OUTs
Å Light Sensor Object
Å DCFLON Real Time Keeper Controller Objekt

Schnittstelle zum Gewerk MSR und GLT ist das Applikationsframework FIS# aus 
dem Hause Hermos. FIS# ist ein modularer, skalierbarer Application Server, der alle 
erforderlichen Funktionalitªten f¿r maÇgeschneiderte IT-Solutions zwischen ERP und 
der Automatisierungsebene vorhªlt. Der von HERMOS entwickelte Application Ser-
ver basiert auf den globalen Standards des Microsoft Windows Server System (Mic-
rosoft Windows, .NET und Microsoft SQL Server Datenbank). Der FIS# OPC-Server 
dient zur Anbindung von OPC-Clients der OPC Speziýkation 2.05 an das FIS# Sys-
tem.
MSR (Heizung, K¿hlung, GWA-Anlage, BMA, Sprinkleranlage) wird ¿ber ein GLT-
Management verwaltet. Dieses Managementsystem verf¿gt ¿ber eine Anbindung 
zum LON Automatisierungssystem.
Das hier vorrangig eingesetzte Automatisierungssystem stammt von der Firma 
WAGO. 

Durch dien Einsatz des skalierbarem WAGO Systems der Serie 750 konnten auch 
W¿nsche wªhrend der Bauphase umgesetzt werden. Die Flexibilitªt des Gesamtsys-
tems bietet in Zukunft Raum f¿r Anpassungen und Erweiterungen.
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Durch eine Programmierleistung mittels der Entwicklungsumgebung f¿r Steuerungen 
ĂCoDeSysñ auf den LON Controllern werden Funktionen der Beleuchtungssteuerung, 
der Beschattungsteuerung und nachfolgend aufgezªhlter Subsysteme umgesetzt.
1900 Brandschutzklappen (BSK) werden in unterschiedlichen Szenarien gefahren 
und deren Status und die auslºsenden BSKs an den OPC-Server und in Folge an 
die GLT gemeldet. Zuluftkanalrauchmelder (MSR) lºsen Szenarien der BSK aus. 
Sammelstºrungen der BSK schalten die L¿ftungstechnischen Anlagen (MSR) ab. Die 
Datenweiterleitung erfolgt ¿ber LON und LON/IP auf den Technischen Datenserver 
(TDS).
Elektronische Vorschaltgerªte mit DALI-Schnittstelle im Hºrsaal sind ¿ber ein Wand-
tableau sowie ¿ber das Bedientableau der Mediensteuerung (DMX) bedienbar.
1.000 Messwerte der Multimessgerªte mit Modbus-Schnittstelle in den Haupt- und 
Gebªudeverteilungen werden ¿ber LON und LON/IP auf den TDS weitergeleitet.
2.500 Stºr- und Betriebsmeldungen unterschiedlichster Art werden ebenfalls an den 
TDS weitergeleitet.
Meteorologische Daten der vier Wetterstationen werden zur Umsetzung der Beleuch-
tungs- und Beschattungsteuerung verwendet sowie an den TDS weitergeleitet.
Die Beleuchtungssteuerung erfolgt zeit- und helligkeitsabhªngig. Auf ca. 40 Wandta-
bleaus sind Automatik- und Handbetrieb f¿r das Personal abrufbar. F¿r die Beleuch-
tung wurden 18 unterschiedliche Funktionen programmiert, die f¿r unterschiedliche 
Bereiche des Klinikums zugeschnitten sind.
Kern f¿r die Beschattungssteuerungsteuerung sind die vier Wetterstationen. Freiga-
ben dieser erlauben einen Automatikbetrieb der Behªnge. Weitere, hºher priorisierte 
Funktionen sind:

Å Windalarm (obere Endlage)
Å Stºrung Windsensor (obere Endlage)
Å BMA ï Kontakt (obere Endlage)
Å Fensterputzfunktion (obere Endlage)
Å Lamellenreinigung (untere Endlage, Lamellen waagerecht)
Å Handbetrieb

Es wird zwischen Jalousien, Stoffbehªngen und innenliegenden Stoffbehªngen un-
terschieden.

Abbildung 1: FIS# Aufbau Application Server
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